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Pourquoi un tel outil ?

• Objectifs de DISC
• Comprendre les mécanismes de détérioration de la chaussée et leur état 

d’avancement, par une approche probabiliste
• Base de données ouverte et accessible à tous les utilisateurs

• Quel utilisateur du logiciel?
• Chargés d’études/techniciens chaussée

Données AGR : mesures de déflexions, relevé de dégradations

Investigations complémentaires : essais sur matériaux …

DIAGNOSTIC
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La genèse du projet

• Vocation initiale
• Concevoir un outil d’aide au diagnostic (relié à l’outil GiRR existant )
• Création d’une base de données alimentée par le RST

• Démarche appliquée
• Initié dans les années 1992-1994 avec les travaux du LCPC                      

(Rolf Kobish-St Brieuc, Michel Dauzats-Aix, Philippe Lepert-LCPC … )
• Rédaction de 3 guides méthodologiques

• Définition de chemins de ruine possibles pour une structure de chaussée

• Définition d’indicateurs pertinents pour les détecter

• Conception du démonstrateur DISC (Diagnostic des Structures de 
Chaussée)
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Les guides des années 1990
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Définitions et principes généraux

• Notion de carence
• Chaussée affectée par une ou plusieurs « maladies » = CARENCES

• Carences se traduisent par des symptômes = pathologies                           
(les dégradations de surface )
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Définitions et principes généraux

• Notion d’indicateurs

• Indicateurs « indispensables » : dits de noyau dur
• Indicateurs complémentaires 
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Définitions et principes généraux

• Notion de groupe de carence
– Regroupement de carences qui se différencient par le choix des 

indicateurs

Exemple d’indicateurs retenus : Fissuration BDR, Déflexion, Épaisseur couche d’assise …

Pré-diagnostic qui fait ressortir l’appartenance probable au groupe de carence
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Définitions et principes généraux
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• Chemin de ruine

– tableau qui synthétise l’ensemble des informations associées à une carence 
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Déroulé de l’action

• 2013-2014
• Test de l’outil par le laboratoire de Strasbourg (Lydie Deloffre puis Alain 

Hebting)

• Application sur des études de réhabilitation

• Depuis avril 2016
• Alain HEBTING, CEREMA Est, Études d’entretien
• Damien LESBATS, CEREMA Sud-Ouest Contrôle extérieur
• Sophie FERRANTE, CEREMA Méditerranée Études d’entretien

• Période d’appropriation des guides et du logiciel
• Questionnements sur la finalité de l’outil (rôle, utilisateurs)
• Évolution de l’approche de conception des guides en 20 ans (absence de 

l’aspect dimensionnement dans le guide pathologie de 1994)
• Prise de contact avec les anciens rédacteurs des guides
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Méthodologie appliquée

• Choix d’une typologie de chaussée
• Chaussées bitumineuses épaisses

• Toilettage des chemins de ruine existants
• Vérifier leur pertinence actuelle et leur adaptabilité (méthodologie 

implémentée, par défaut, spécifique aux structures semi-rigide)
• Proposer de nouveaux chemins de ruine
• Proposer des indicateurs adaptés associés à des essais appropriés et des 

seuils cohérents pour déceler les carences

• Refonte des grilles de décision
• Norme NF P98-086 dimensionnement structurel, octobre 2011
• Guide Cerema-Idrrim « Diagnostic et conception des renforcements de 

chaussées », mai 2016

• Intégration dans un démonstrateur : DISC
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Méthodologie appliquée

• Actualisation des carences
• 23 (1992) -> 32  (2017)
• Modifications (adaptations; suppressions; ajouts) des chemins de ruine 

sur la base du retour d’expérience
• Définition des données d’entrée préalables (moyens d’essais)
• Association de solutions élémentaires de travaux

• Regroupement par carence puis par groupe de carences,
• Les carences sont associées par « pathologie »
• A ce jour, 11 groupes de carence

• Matrice décisionnelles
• Notion de stade d’évolution (groupe; carence) représentatif de la 

progression du défaut dans la chaussée
• Définition de seuils entre les différents stades
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Méthodologie appliquée

• Validation des choix retenus
• Copil ORSI DEDIR
• Consultation du groupe RARE (entité Cerema)

• Implémentation informatique
• Appui fort de l’IFSTTAR (D. MEIGNEN)
• Plusieurs versions bêta
• Validation par l’essai (pertinence carence, adaptation des seuils, 

cohérence des règles décisionnelles)
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DISC aujourd’hui

• Livrables
• Capitalisation technique
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DISC aujourd’hui

• Livrables
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DISC aujourd’hui

• Démonstrateur informatique
• Données d’entrées : résultats auscultation

• Résultats de diagnostic
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DISC aujourd’hui

• Bilan pratique
• Travail en visio
• Une vingtaine de points d’étape mensuels voire hebdomadaires avec 

compte-rendu
• 250j cumulés de travail

• Un bel outil d’aide au diagnostic … avec des conditions :
• Rôle prépondérant du chargé d’études (critique des résultats)
• Importance des moyens d’auscultation « terrain »
• Validation par le nombre des règles décisionnelles et des indicateurs

• Continuité du projet
• Finaliser le développement informatique
• Définir la stratégie de diffusion
• Appliquer la démarche aux structures semi-rigide

Vidéo de démo
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Merci de votre attention

Cerema SO : Damien LESBATS 
Damien.lesbats@cerema.fr

Cerema Est : Alain HEBTING
Alain.hebting@cerema.fr

Cerema Med : Sophie FERRRANTE
Sophie.ferrante@cerema.fr
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