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1. Contexte

Forte attente en matiere d’auscultation de premier niveau, économique et simplifiée
— soit dans le cadre d’une aide a la réalisation des travaux
— soit dans le cadre du suivi de réseau non ausculté habituellement
— soit en complément voire en remplacement des outils existants

Des appareils traditionnels pas toujours adaptés au besoin
— utilisation non compatible sur tous les types de réseaux (ex : réseau secondaire)
— colt élevé de mesure et d’exploitation
— procédures d’exploitation et d’alimentation des bases de données parfois fastidieuses
— renouvellement onéreux (appareils > 100 K€), donc limité

Deux exemples de développements récents qui vont dans ce sens

— ['UniBox : appareil de mesure de I'uni longitudinal basé sur le principe d’un appareil existant
mais avec des capteurs « a faible colt »

— MIRANDA : démonstrateur de mesures routiéres par véhicules traceurs et d’exploitation
automatisée des données (indicateurs d’uni dans un premier temps)

Un besoin d’évaluation sommaire et automatique de la fissuration sur le petit réseau
— Premiers essais et résultats
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| Usure du véhicule l | Usure des pneumatiques l

| Résistance au roulement |

| Adhérence pneumatique/chaussée |

| Bruit de roulement extérieur

Flat sucture
des véhicules

Inconfort des passagers
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- Evaluation de réseau
principal (APL, MLPL)

- Exploités par le CEREMA et
quelques sociétés privées

- Colt : > 100 k€
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* Un outil économique de mesure du profil en long : 12 k€ le monotrace, 20 k€ le bitrace

Basé sur le principe du MLPL (combinaison accéléromeétre + laser)

Equipé de capteurs a bas colt suffisamment précis pour la mesure d’uni (précautions en PO)
Equipé d’un petit récepteur GPS (géolocalisation + fonction distance)

Optionnellement doté d’'une webcam pour filmer I'environnement routier

Associable a tout type de véhicule
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2-1. L'UniBox : un nouvel outil de mesure de I'uni longitudinal

« Vérifications métrologiques sur banc de vibration

— Comparer les réponses des capteurs a celles de capteurs de référence pour des défauts de
longueurs d’ondes : 0.2 < A < 200 m

— Tester les capteurs a partir de signaux « route » simulant des défauts réalistes
— Mettre au point et tester les algorithmes de reconstitution de profil

Capteur laser

Accélérometre
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e Qualification sur différentes couches de chaussée par comparaison au MLPL et APL

Comparaison entre la densité spectrale de I'UniBox et du MLPL
Reauranaire - Couche de forme - Sens : P125 - P49
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2-1. 'UniBox : un nouvel outil de mesure de I'uni longitudinal

* Exploitation automatique des mesures et disponibles a I'issue de la mesure
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2-1. 'UniBox : un nouvel outil de mesure de I'uni longitudinal

 Appareil qualifié en 2015 au méme titre que tous les appareils d’auscultation MLPC

 Mise a disposition du prototype pendant six mois pour manifestation d’intérét aupres
des entreprises de TP et du Cerema (fin 2015)
— Auto contréle sur chantier de construction (ex: doublement de I’A9)
— Auto contréle sur chantier d’entretien (ex: renouvellement CR de I’A10)
— Evaluation de réseau (zone d’action du labo d’Aix)

* Appareil diffusé par les sociétés Vectra et Logiroad ( > 20 ex.)

« Domaines d’application actuels de l'outil
— Sur CR neuve, ne vise pas a remplacer I'’APL pour la réception du chantier

— Attention a ne pas opposer les résultats UniBox a ceux de I’APL

— Tres utile en auto contréle pour les entreprises

— Adapté au suivi de réseau notamment secondaire

— Mesure sur plateforme routiére ou I’APL n’est parfois pas adapté

— Adapté aux mesures en urbain : plateforme tramway, busway, métro
— Alternative au Bump Integrator pour la mesure de I'IRI

— Exploitable par le logiciel d’exploitation standard « APL 2015 »

 Rédaction prévue d’une note de positionnement de I’'UniBox vis a vis de I'APL

(domaines d’application, précautions d’emploi, différences observées, ...) basée sur tous
les retours terrains et divers essais comparatifs menées par les utilisateurs
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2-2. Miranda: esure d’ ndicateurs outiers par ppareils omades ’ uscultation

* Un nouveau concept d’auscultation et d’exploitation automatisées

— Attente forte en matiere d’auscultation économique de premier niveau sur le
réseau non structurant (route de desserte locale, route d’intérét cantonal, ...)

— Souhait de valoriser les flottes de véhicules (patrouilleurs, cars, parc auto...) en les
équipant d’outils simplifiés nécessitant peu d’intervention de l'utilisateur (capteurs
des smartphones et éventuellement des capteurs annexes)

— La répétition des passages sur un méme réseau permet un suivi fréquent et apporte
de la robustesse aux indicateurs et a leur évolution dans le temps

— Lautomatisation de la phase d’exploitation des données permet une consultation
rapide et aisée des indicateurs pertinents (autonomie du gestionnaire de réseaux)

— Contribution a l'aide a la gestion de I’entretien du réseau (priorité, type d’entretien)
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* |llustration du démonstrateur

Restitution
des indicateurs
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e Capteurs internes du smartphone (GPS et accélérometre)

e Calcul d’indicateurs d’état du réseau grace a ces capteurs internes (pseudo profil)

Notation par bande d’onde

GO Mo PO

GP?} Accélérometre (Z) : : -
Il ﬂ é A =50m 11m 3m A=0.7m

Distance Double intégration
parcourue +filtrage < >
Y N4 V/\ Reflete bien les
i i deformat_lons du réseau
secondaire
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3. Miranda : Faisabilité sur route (11 km d’uni variable)

 Comparaison des indicateurs a ceux des appareils de référence : NMO
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2-2. Miranda : des taches qui s’enchainent automatiquement

* Application Android d’acquisition et de transmission de données vers un serveur

. - ops P . g &)
— Intervention minimale de l'utilisateur (début et fin de mesure) i N2

Mesures des capteurs
internes

— Envoi automatique sur un serveur en fin de mesure

* Map matching : recalage des données sur une référence cartographique Lite feers >
(BD Topo ou OpenStreetMap + PR géolocalisés) J esTran

— Logiciel scrutant I'arrivée d’un fichier sur le serveur

— Correction de la trajectoire par map matching A

— Identification automatique (route, PR, sens)

D1

=@-  Trajectoire brute du véhicule traceur (trace GPS)
= Référence géographique (ex : carte)
=p@ Recalage spatial (map matching)

— Indicateur de fiabilité de la correction
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2-2. Miranda : des taches qui s’enchainent automatiquement

* Calcul automatique du pseudo profil en long et ses notes reflétant le niveau de
déformation de la voie auscultée

= Pseudo profil longitudinal reconstitué a partir des accélérations en Z
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Fichier Exploitation Outils ?
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Robustesse de I'outil par une utilisation quotidienne et intensive en mode patrouille

Calage des résultats sur la perception réelle du gestionnaire

Mise en évidence de l'intérét de l'outil pour I’évaluation globale d’un réseau et pour
une aide a la programmation des types de travaux (zones a reprofiler,...)

Identification des améliorations a apporter

[N/
g
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“Waleur

Histogramme de répartition des notes NMO

Longueur Graphe
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* Comparaison avant / apreés travaux (reprofilage + ES)

RD 98 Notes NMO avant/apreés travaux en ES bicouche+ BB 5
sur 4200 m soit 42 trongons =
10 RD 105 RD 543
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5 ‘
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Comparaison avant / apreés travaux (BBSG)

RD 45 Notes NMO avant/apreés travaux en BBSG
: - sur 9500 m soit 95 trongons

Notes NMO

1 3 5 7 9 1113 1517 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

e Avanttravaux e Aprés travaux
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« Mesure sommaire et automatique de fissuration du petit réseau

Réglages GPS
FT SIGNIF
AFIS
P R N N T I oot e I N Qs

Algorithmes de segmentation par classification et seuillage

1637 - AFIS
1639 - AFIS
1640

1644 - AFIS
1645 - AFIS
1646 - AFIS

Paramétres de traitement des images

A
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: mesure sommaire et automatique de la fissuration
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3. Perspectives portées par de nouveaux projets et conventions

 Continuer a suivre le déploiement et l'utilisation des UniBox
— Création d’un club utilisateur
— Rédaction de la note de positionnement vis-a-vis de I’APL
— Procédure d’accréditation des profilometres permettant de répondre au marché frangais

 Optimiser I'application Miranda et son exploitation suite aux retours d’utilisation
— Nouveau indicateurs a valider (géométrie, affaissement de rive, ...)
— Ajout d’événements particuliers (pour faire du topage simplifié d’événements )
— Nouvelles expérimentations

* Ajouter des capteurs communicants (Bluetooth ou Wifi) avec le smartphone ou tablette
— Capteur accélérométrique sur la fusée de roue
— Retour d’expérimentation en conditions séveres au Québec comparativement au Roulemetre
— Intérét sur réseau secondaire avec exploitation automatique

e Poursuivre sur la détection sommaire et automatique de fissures
— Emmagasiner des images (équiper des véhicules patrouilleurs de Webcam + PC portable)
— Optimiser les algorithmes de détection

— Appliquer les mémes procédures de recalage et d’alimentation automatique de la base de
données que pour les mesures smartphones
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Merci de votre attention

Site Web : http://dedir.ifsttar.fr

Jean-Marc MARTIN (IFSTTAR / MAST / LAMES)
Fabien MENANT (IFSTTAR / MAST / LAMES)
Daniel MEIGNEN (IFSTTAR / MAST / LAMES)

Ifsttar - Nantes
Allée des Ponts et Chaussées

Route de Bouaye - CS 5004
44344 Bouguenais Cedex

02.40.84.58.45
jean-marc.martin@ifsttar.fr
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