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Aide a la gestion: quel objectif?

Assister les maitres d’ouvrage pour atteindre leurs objectifs de performance
sous budget contraint

‘)

Quelle programmation de I’entretien
pour les prochaines années?
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Programmation des travaux par stratégie d’entretien

 Deux composantes principales du
systeme:

>

Mise en place et application
d’une stratégie d’entretien
pour calculer les travaux
nécessaires
Lois d’évolution des
indicateurs pour prédire
I’état futur du réseau

* Priorisation des projets
d’entretien pour respecter le
budget
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Stratégie d’entretien: travaux en fonction des
indicateurs




L IFSTTAR Restitution de DEDIR 3# Cerema

Programmation des travaux par stratégie d’entretien

 Limitations:

* |e systeme étant orienté par la stratégie de l'expert, toutes
les solutions possibles ne sont pas explorées

* || est donc possible d’'obtenir une meilleure condition du
réseau avec le méme budget.
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Programmation des travaux par optimisation de l'efficacité

* Principe:

* Toutes les solutions possibles sont explorées !

e Défis:
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Programmation des travaux par optimisation de l'efficacité

Le gain est représenté par la surface entre la courbe représentant |I'évolution
de l'indicateur sans travaux et celle obtenue si des travaux sont réalisés

Indicateur Evolution sans entretien

A

Effet de
['entretien

Evolution
aprés entretien

P Temps

Date Période d'analyse
d’application
de I'entretien

Effet technique d’un
entretien:

Aire intérieure CDHFEC
L —=
= "Aire intérieure ABGEA

Ensemble des
indicateurs:

2k MkCh
Zk Ak
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Programmation des travaux par optimisation de l'efficacité

Contraintes:

* Les contraintes techniques valident I'applicabilité d’un type de
travaux (traitement) :

* Les contraintes de colt assurent le respect et la bonne
répartition du budget.

* Les contraintes de condition imposent les seuils minimaux a
respecter.
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Programmation des travaux par optimisation de l'efficacité

e Contraintes techniques d’applicabilité d’un traitement

Indicateur Plage de valeurs
Recommandation
/,_/R /_/R pour I'entretien
B R
 Exemple
Limites (%) de la plage
Séquence Indicateur  inférieure supérieure Recommandation
Renforcement  Fissuration (0 20 Déconseillé
20 100 Conseillé
Déformation 0 15 Déconseillé
20 100 Conseille
BBTM Fissuration 0 20 Conseillé
60 100 Déconseillé
Déformation 0 10 Conseillé
30 100 Déconseillé
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Programmation des travaux par optimisation de l'efficacité

e Modélisation

« Paradigme issu du domaine de l'intelligence artificielle
pour résoudre des problemes a forte combinatoire

— X ={X1;X5;...; X, } est'ensemble des variables du probléme ;

— D est la fonction qui associe a chaque variable X; son domaine D(X;), c’est-a-
dire I'ensemble des valeurs que peut prendre X; :

— O ={C,:Cy;...;Cy} est I'ensemble des contraintes. Chaque contrainte C';
est une relation entre certaines variables de X, restreignant les valeurs que peuvent
prendre simultanément ces variables.

 probleme classique de recherche opérationnelle et
d'optimisation combinatoire
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Programmation des travaux par optimisation de l'efficacité

* Avantages
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e Outil de simulation pour la recherche: réseau
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Qu’est-ce qu’un RRV?

* Un réseau routier virtuel est une base de
données routiere comportant :

 Un Réseau Routier Virtuel (RRV), représente un réseau réel en
reproduisant ses caractéristiques, tout en le complétant en
attribuant des valeurs plausibles aux données manquantes ou
douteuses.
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Pourquoi en a-t-on besoin?

e Bases de données routieres

* Applications
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Comment construire un RRV?

* Regles de construction pour représenter fidelement un réseau
réel:

* Les routes sont divisées en segments homogenes en caractéristique de
sol;

 Chaque route est divisée en segments homogenes en trafic;

e Les longueurs des chantiers de construction sont fixées;
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Merci de votre attention

Pierre Hankach
Ifsttar - Nantes
Pierre.hankach@ifsttar.fr
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