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Pourquoi un tel outil ?

itinéraire

Données AGR : mesures de déflexions, relevé de dégradations

zones
homogénes

IH1 IH2 IH3 IH4
Investigations complémentaires : essais sur matériaux ...

sections
témoins

511 sT12 5T3 5T4 ST5

DIAGNOSTIC
e Objectifs de DISC

* Quel utilisateur du logiciel?
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La genese du projet

 Vocation initiale

 Démarche appliquée
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Restitution de DEDIR

Les guides des années 1990

2> Cerema

Laborateire Central des Ponts et Chaussées

Pile Chaussées

Thime CHOS

Guide de pathologie des assises
semi-rigides

Juin 1992
Préparé par:

Rédigé par :

MM. Benaben LR Toulouse
- Poilane LR Autun
Purcur LR Lille

Laborateire Central des Ponts of Chaussées

Pile Chaussées

Thiéme CHOS

Guide de pathologie des assises

bitumineuses épaisses
Janvier 1994
Préparé par ;
MM. Kobish LR St Brieuc
Dauzats LR Aix

Bertrand LR Strashourg

P. Lepert LC Nantes

P. Lepert LC Nanies

Laboratoire Central des Ponts ef Chaussies

Pile Chaussées

Théme CHOS

Guide de pathologie des couches de
roulement en béton bitumineux

Janvier 1994
Préparé par ;
MM. Kobish LR St Brieuc
Dauzats LR Aix
Bertrand LR Strashourg

Rédi r:

Damien Lesbats, Alain Hebting et Sophie Ferrante - CEREMA

P. Lepert LC Nantes




), IFSTTAR

Définitions et principes généraux

* Notion de carence

Restitution de DEDIR

2> Cerema

Nom et description de la carence

Sous-dimensionnement de l'assise.

Stade d'évolution Phénoménes internes Signes extermnes
Développement de Fissures longitudinales
déformations excessives | dans les bandes de

1 dans l'assise. roulement.
Fatigue accélérée de
l'ossise.
Entrée d'eau jusqu'au Faiengage dans les

2 support de chaussée. bandes de roulement
Eventuellerment, Eventuellement,

3 déformation dans le déformation de la
support de chaussée. chaussée.
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Restitution de DEDIR

Définitions et principes généraux

Notion d’indicateurs

Indicateurs perfinents | niveau des indicateurs essals
Fissurations. Ext. > seuil. Relevé de dégradation.
Dé&formation. Ext. > seuil.

Déflexion max.

Epaisseur des couches,

Module.

el en bas d'assise.

> seull fonction de la
structure.

Epaisseurs < & ce qui est
nécessaire.

E* < seuil fonction de la
formulation.

ef > et admissible.

Déformabillité de surface.

Carottage.

Essai sur carotte (MAER).,

Ovalisation.
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Définitions et principes généraux

* Notion de groupe de carence

Groupe A : carences de sous-dimensionnement généralisé

- trafic trop élevé

- plate-forme insuffisamment portante
- défaut d’évacuation des eaux internes
- sous-épaisseur des couches d’assise

Exemple d’indicateurs retenus : Fissuration BDR, Déflexion, Epaisseur couche d’assise ...

—>
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ANALYSE FONCTIONNELLE DES CHAUSSEES BITUMINEUSES EPAISSES

Chemin de rulne n®: 16

Chemin de ruine n® : 16

Damien Lesbats, Alain Hebting et Sophie Ferrante - CEREMA

Substitution (décaisserment
puis remplacement).

Confraintes de colt,

- Trafic,
- Qualité du sol support. -

i
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Mom et description de la carence :
! Diagnestic de lg carence =
Sous-dimensionnement de lassiss. !
|
! _Indicateurs perlinents | niveau des Indicateurs e55als
|
i U |Fissurations. Ext. > soull. Relevé de dégradation.
Stade d'évolution Phénoménes infemes Signes extemes : o
| Déformation. Ext. > sewil.
Développement de Fissures longitudinales ! D
Ll déformations excessives | dans les bandes de | Ll Déflexion mox. = seull fonction de la Déformabilité de surface.
U 1 dans l'assise. roulement. ! I structure.
Z Fatigue accélérée de : < Epaisseur des couches. Epaisseurs < & ce qulest | Carottage.
Fassise. 1 nécessaire,
2 uw O
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Déroulé de I’'action

e 2013-2014

e Depuis avril 2016

e Période d’appropriation des guides et du logiciel
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Méthodologie appliquée

e Choix d’une typologie de chaussée

e Toilettage des chemins de ruine existants

e Refonte des grilles de décision

e |ntégration dans un démonstrateur : DISC
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Méthodologie appliquée

e Actualisation des carences

e Regroupement par carence puis par groupe de carences,

Sous-dimensionnement généralise
Sous dimensionnement de assise
Trafic trop élevé
Mauvaise performance de la plate-forme

e Matrice décisionnelles

Damien Lesbats, Alain Hebting et Sophie Ferrante - CEREMA




) IFSTTAR Restitution de DEDIR £> Cerema
Méthodologie appliquée

e Validation des choix retenus

e |Implémentation informatique
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IFSTTAR Restitution de DEDIR & Cerema

DISC aujourd’hui

peA: S di " rndrall

L]
[ ] L I v ra b I e S S0US DIMENSIONNEMENT DE L'ASSISE
TRAFIC TROP ELEVE

MALVAISES PERFORMANCES DE LA PLATEFORME

&Rz

Groupe B : Mauvaises caractéristiques mécanigues - Etudes de formulation, matériay

FORMULATION DE LA COUCHE D'ASSISE (Granularité inadapiée a I'épaisseur de la couche d'assisa)
FORMULATION DE LA COUCHE D'ASSISE (Maniabilité frop faible)

MATIERES PREMIERES INCOMPATIBLES

MATIERES PREMIERES POLLUEES

FERE

Groupe C : Mauvaises caractéristiques mécanigques - Fabrication

SURDOSAGE EN FINES

DOSAGE EN LIANT

SURCHAUFFE DU MELAMGE BITUMINELIX

TROP GRANDE SUSCEFTIBILITE AUVEILLISSEMENT DU BITUME

RERe

‘SUR EPAISSEUR DE MISE EN OEUVRE

SEGREGATION DU MATERIALN EN FOND DE COUCHE DUE AL REPANDAGE
PROELEME DE COMPACTAGE

RABOTAGE SANS ELIMINATION DES MATERIAUX RABOTES

PERE

Groupe E : Défauts d'accrochage

ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA COUCHE DACCROCHAGE E1

NOMN COLMATAGE DES FISSURES LONGITUDINALES F1
50US EPAISSEUR DE LA COUCHE DE ROULEMENT F2
PERMEAEILITE DE LA CR F3

EFFET D'UN DENEIGEMENT DIFFERENTIEL SUR UNE CHAUSSEE SOUS DIMENSIONNEE AU GEL Gi
CHAUSSEE NON HORS GEL G2

ACCOTEMENT FAISANT OBSTACLE AU DRAINAGE LATERAL H1
TPC NON DRAINE ET NON REVETU H2
DEFAUT D'EVACUATION DES EAUX INTERMNES drains bouchés H3
DEFAUT DE GONCEPTION DE CONSTRUCTION OU D’ENTRETIEN DES OUVRAGES D'EVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT H4

Groupe | : Défauts d'épaulement de rive
PAS DE REDANS D'ACCROCHAGE LORS DE LA REALISATION D'UN ELARGISSEMENT I
MALUVAIS COMAPCTAGE DU FOMD DE FOUILLE DES EPAULEMENTS 12
ABSEMCE OU INSUFFISANCE D'EPAULEMENT 13
Groupe J : Défauts de concaption ou de dimensionnement de 'arase des terrassements
DEFAUT DE COMPACTAGE

REMBLAIS OU PROFILS MIXTES SUSCEPTIBLES DE MOLWVEMENTS
REMBLAIS CONSTRUTITS AVEC DES SOLS SUSCEPTIBELES DE RETRAIT HYDRIQUE IMPORTANTS

GiEs

Groupe K : Mauvaise réalisation du joint d’assise

MALIVAISE REALISATION OU JOINT FROID DE LA COUCHE DYASSISE K1
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Restitution de DEDIR

DISC aujourd’hui

e Livrables

2> Cerema

Description de la carence

Groupe de carences
Nom de la carence

:Son__s dimensionnement géne ralisé
| S0US DIMENSIONNEMENT DE L'ASSISE

sigries axemes

Fhénoménss internes

Stsde d'svolution
1 .Dé-'\relnppement de déformations excessives dans [assise :Fissu re lon gitudina'}e dans les bandes de roulement
Parameétres permettant la détection & grand rendement
Rélﬁ_“._ré_d_e ﬁéﬁrﬁdatil:}ris i_:le S_i.l-l;'f;E-ll.:EE ffté'_r.'s._u rat!l_:rn_;:.'p_uépiﬁgijé a . tia_i'lﬂ'e;.' de Eﬁ'&lé'm_e'r_it'}'_ :Rglgf\.r_é de ﬁ&grgﬁﬁﬁl_:rn (methuda LF‘_li_ 3}3;_2}
Déflexions [Defiectometre (méthode LPC 38}
Diagnostic de la carence
Indicater pertingnt Nivesu des indicateurs Essais

Commun au groupe de carence
Fissuration

Déformation

Spécifigue & la carence

Fizsuration

Lengueur cumulee de fizsures (en % } suivant les seuils izsus du guide renforcement. ¥% de Relevé de dégradation (méthode LPC 38-2)

|FL = FAl = 20%

Waleurs supérieures a des seuils — cf guide renforcement

'Lhngl.'reur cumulge de fizsures en BdR i:én % }siJ ivant les seuils izsus du gijide renforcement. |

|¥% de FL + FAI> 5%
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|Relevé d'uni longitudinal (méthode LPC 45)

Releve de dégradation (méthode LPC 38-2)
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DISC aujourd’hui

e Démonstrateur informatique

Saisissez les valeurs des indicateurs utilisés pour traiter les groupes de

carences
Route:  paténaus  Dégradations M2 Déflesion  Carottage  Uni
50
Libelle Valeur
1 Clasze de trafic TO i
Saisissez les valeurs des indicateurs utilisés pour traiter les carences 40
Houte  Matériaus Dégadations M2 Déflesion Carattage Ui
30
Libelle Valeur
1 ME passé 0.00
20
1 Mauy oaractenzhigues mecaninues - Mize en oetmwre
2 Sous-dimenzionnement généralizé
3 Défautz d'accrochage
4 : Défautz d'épaulement de rive 10
5. Défautz de drainage et d'azsainizzement
E : Mauvaize réalization du joint d'azsize
¥ 1 Défauts de conception ou de dimenzionnement de |'araze des temrassements
8 Mauvaizes caracténstiques mécaniques - Fabncation
9 : Mauvaizes caracténztiques mécaniques - Etudes de formulation du matérniau
10 Conditions climatiques 0 |
11 : Défautz de la couche de roulement 1
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) IFSTTAR Restitution de DEDIR < Cerema
DISC aujourd’hui

e Bilan pratique

e Un bel outil d’aide au diagnostic ... avec des conditions :

e Continuité du projet

Vidéo de démo
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Merci de votre attention

Cerema SO : Damien LESBATS
Damien.lesbats@cerema.fr

Cerema Est : Alain HEBTING
Alain.hebting@cerema.fr

Cerema Med : Sophie FERRRANTE
Sophie.ferrante@cerema.fr
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