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Un document de référence

2

?

Phase 1 : Recueil des informations sur 

l’itinéraire

Phase 2 : Découpage en zones homogènes

Phase 3 : Analyse du comportement des zones 

homogènes sur des sections témoins
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Un document de référence

• Appui et méthodologie
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Un document de référence mais comment l’utiliser?

• MAIS malgré la méthodologie ...

Quel est le bon découpage ????
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Étude bibliographique

• Élaboration d’un document de synthèse des différentes 
procédures de DZH (D. Lièvre, Ifsttar) : 

– Pas d’outil multi-critères, uniquement des outils mono-critères

– Des méthodes statistiques (réseaux bayésiens, méthodes 
gaussiennes) compliquées à mettre en œuvre et non adaptées

ET DONC:

• Choix d’une méthodologie de découpage reposant sur 
l’ensemble des indicateurs mais avec une succession de 
découpages imbriqués

Avec l’outil GSR Exploitation pour implémenter cette 
méthodologie
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1. Découpage « Données bibliographiques »

• Trafic PL

• Structure (données biblio)

• Profil en travers

• Giratoires, Ouvrages d’art
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2. Découpage « données Structure »

• Auscultation RADAR (1/2)

Pour les études d’entretien

– Traitement « simple » sous Radan

–

– Exportation de l’image avec calage en PR+abscisse

Cerema Med
GSSI 2GHz Aérienne
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2. Découpage « données Structure »

• Auscultation RADAR (2/2)

– « Découpage » du signal : 

• Variations des amplitudes, temps d’écoute, 

nombre d’écho, …

OA et GIR non découpés 

sur l’image Radar
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2. Découpage « données Structure »

• Mesures de déflexions (1/2)

– Corrections en température et fonction du matériel

– Détermination de la déflexion caractéristique :

• Pas de méthode de calcul dans le guide, 

découpage en section de 100 m (chapitre 2)

et/ou 200 m (chapitre 3)

• Choix DEDIR : découpage statistique

Algorithme statistique de J. Peybernard

(BLPC n°130, mars-avril 1984)

– Choix des paramètres après test sur plusieurs sections d’étude 

dont le risque choisi à 6%
9
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2. Découpage « données Structure »

• Mesures de déflexions (2/2)

– Classes de déflexion selon le guide

• Choix de la classe de déflexion maximale entre rive et axe

• ET sur le profil transversal (structure rive différente)

Alerte : 

– Si       100 % en rive / axe pour les structures bitumineuses et souple

– Si        50% en rive / axe pour les structures MTLH

ALERTE
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2. Découpage « données Structure »

• Découpage final « Structure » :

– Croisement découpage Radar et classe de déflexion :

A chaque changement de structure, on affecte la 
classe de déflexion

Agrégation avec la zone voisine si longueur <50m
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3. Relevé de dégradations (fissures)

Mode opératoire M2 méthode LPC 38-2 

• Fissures transversales FT
au pas de 100m, conforme au guide et classes FT selon le guide

– Choix DEDIR : Classes FT sont prises en compte 
pour tout type de structure. 
Le guide ne les intègre pas pour les chaussées souple 
et bitumineuse
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3. Relevé de dégradations (fissures)

• Fissures longitudinales (FL) et faïençage (FAI)

– Dans le guide pré-découpage en section de 100m 
(chapitre 2)

– Choix DEDIR: Regroupement des fissures proches 
(200m) et calcul du pourcentage des fissures dans 
chaque zone homogène.
Ces zones intègrent les réparations.

– Classes Fissures conformes au guide
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3. Relevé de dégradations (fissures)

• Fissures longitudinales (FL) et faïençage (FAI)

1
2
3
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3. Relevé de dégradations (déformations)

Mesures d’orniérage – méthode LPC 49

• Orniérage caractéristique Oc

– Dans le guide pré-découpage en section de 100m 
(chapitre 2)

– Choix DEDIR : Découpage statistique avec 
l’alogorithme de J. Peybernard

– Classes orniérage conformes au guide

Mesures pour des cas particuliers, préalablement 
identifiés
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4. Proposition du découpage par le logiciel

• Dans le guide : 
• Chapitre 2 

• Chapitre 3 pour chaque famille 
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4. Proposition de découpage en Zones Homogènes

• Choix DEDIR

1. Fusion du découpage « bibliographie » et 
« structure » -> Zones Homogènes

2. Choix de la classe maximale des dégradations sur 
chaque Zone

3. Choix de la déflexion caractéristique maximale sur 
chaque Zone

4. Validation ou adaptation par le chargé d’étude
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4. Proposition du découpage en Zones Homogènes
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Perspectives

• Mode opératoire en cours de finalisation, 
modèle crée sous GSR exploitation
Un grand merci à D. Meignen et D. Bessonneau

• Aujourd’hui, test des paramètres sur 
2 études de 20km x 2sens -> valider la méthodologie sur 
d’autres études
Association des Cerema Est et Cerema Ouest

• Méthodologie adaptable avec d’autres indicateurs

Avoir un outil fiable pour obtenir 
un découpage OBJECTIF, à valider 
par le responsable d’études
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Merci de votre attention

Sophie FERRANTE § Nadège SAGNARD
Cerema Méditerranée
CS70499
13593 Aix-en-Provence Cedex 3
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